

23

[image: image1.wmf]
Eurokod-termer

Reviderad senast 2010-12-14
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	Engelska
	Tyska
	Franska
	Svenska

	
	
	
	
	

	A
	
	
	
	

	
	abnormal load
	
	
	onormal last, dispensfordon (vägar)

	
	absorptivity
	
	
	absorptans

	
	abutment
	Widerlager
	culée
	landfäste

	
	acceleration
	Beschleunigung
	accélération
	acceleration

	
	access
	
	
	påfart

	
	accessory masonry unit
	
	
	passblock, pettring

	
	accidental action
	
	
	olyckslast

	
	accidental design situation
	
	
	exceptionell dimensioneringssituation

	
	accompanying value of a variable action
	
	
	samhörande värde för en variabel last

	
	action
	Einwirkung
	action
	last

	
	action-effect
	
	
	lasteffekt

	
	action spectra
	
	
	lastspektrum, lastuppsättning

	
	addition
	
	
	tillsatsmedel (till betong eller bruk)

	
	adjustment factor
	
	
	anpassningsfaktor

	
	admixture
	
	
	tillsatsmaterial (till betong eller bruk)

	
	advanced design
	
	
	kvalificerad dimensionering

	
	aggregate
	Zuschlagstoff
	granulat
	ballast

	
	aircraft runway bridge
	Flugzeugbrücke
	pont-avion
	bro för trafik med rullande flygplan

	
	alternating plasticity
	
	
	växelflytbrott

	
	anchorage
	Verankerung
	ancrage
	förankring

	
	analytical model
	
	
	analytisk modell

	
	anchor bolt
	
	
	grundskruv

	
	ancillary components
	
	
	tillhörande produkter

	
	angle
	
	
	vinkelstång 

	
	angle of inclination of concrete compression struts
	Neigungswinkel der Betondruck-diagonalen
	angle d'inclinaison des bielles de béton comprimé
	lutning på betongtrycksträva

	
	anneal
	
	
	glödga

	
	annealing
	
	
	glödgning

	
	Annex
	
	
	bilaga (med inledande gemen)

	
	Application rule
	
	
	råd

	
	applied finish
	
	
	anbringat ytskikt

	
	applied force
	
	
	påförd kraft

	
	applied frequency
	Erregerfrequenz
	fréquence d'excitation
	exciteringsfrekvens

	
	applied load
	
	
	påförd last

	
	appropriate
	
	
	tillbörlig, lämplig

	
	arch
	Bogen
	arc
	båge, valv

	
	arch action
	
	
	valvverkan

	
	area
	Fläche
	aire
	area, utrymme, område

	
	assumption
	
	
	antagande, förutsättning

	
	autogenous
	
	
	autogen

	
	autogenous shrinkage
	
	
	autogen krympning

	
	auxiliary construction works
	Hilfskonstruktion
	ouvrage auxiliaire
	hjälpkonstruktion

	
	avalanche protection
	Lawinenschutz
	paravalanche
	lavinskydd

	
	axial force
	
	
	normalkraft

	
	axle load
	Achslast
	charge par essieu
	axellast

	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	överst

	
	background response (B2 )
	böengrundanteil
	
	bakgrundsrespons

	
	backing bar
	
	
	rotstöd

	
	ballast
	Schotter
	ballast
	ballast

	
	ballast bed
	Schotterbett
	lit de ballast
	ballastbädd

	
	ballasted track
	Gleis mit Schotterbett
	voie ballastée
	ballasterat spår

	
	bascule bridge
	Klappbrücke
	pont basculant
	klaffbro

	
	base of foundation
	Fundamentsohle
	sol de fondation
	grundplatta

	
	basement wall
	
	
	källarvägg

	
	base plate
	
	
	fotplåt 

	
	basic (joint) component
	
	
	grundkomponent (gäller enbart förband)

	
	basic period
	
	
	grundperiod

	
	basic value
	
	
	grundvärde

	
	basic variable
	
	
	grundvariabel

	
	basic wind velocity (vb)
	basiswindgeschwindigkeit
	
	referensvindhastighet

	
	basis of design
	Berechnungs-grundlage
	base de calcul
	grundläggande dimensioneringsregler

	
	battening
	
	
	transversal

	
	bay
	Gefach
	panneau
	fack

	
	beam and slab bridge
	Rippenplatte
	dalle nervurée
	ribbalkbro

	
	beam subjected to bending; beam in bending
	
	
	böjd balk

	
	beam to beam connection
	
	
	balk-balkinfästning

	
	beam to column connection
	
	
	balk-pelarinfästning

	
	bedding
	
	
	uppfyllnad

	
	bendability
	
	
	bockbarhet

	
	bearing
	Lager
	appareil d'appui
	lager, upplag

	
	bearing pile
	Stahlpfähle 
	pieux de fondation
	bärande påle

	
	bearing resistance
	
	
	

	
	bearing type bolt
	
	
	skruv i skjuvförband (utan förspänning)

	
	bearing value stress
	
	
	hålkanttryck

	
	bending
	Biegung
	flexion
	böjning

	
	bending moment
	Biegemoment
	moment fléchissant
	böjmoment

	
	bending resistance
	
	
	bärförmåga vid böjning

	
	bimetallic corrosion
	
	
	galvanisk korrosion

	
	bimoment
	
	
	bimoment

	
	blind bolt
	
	
	blindskruv

	
	blinding
	Sauberkeitsbeton
	béton de propreté
	grovbetong

	
	block shear failure
	
	
	klossbrott

	
	block tearing
	
	
	områdesbrott

	
	bolt 
	
	
	skruv

	
	bolt grade
	
	
	hållfasthetsklass för skruv

	
	bond
	Haffung
	adhérence
	vidhäftning

	
	bonded tendon
	
	
	vidhäftande spännenhet

	
	bonding units
	
	
	förbindare

	
	boundary condition
	
	
	randvillkor

	
	bow imperfection
	
	
	initialkrokighet

	
	bowstring (bridge)
	
	
	langerbalkbro

	
	box girder
	Hohlkastenträger
	poutre-caisson
	lådbalk

	
	box value
	
	
	lådvärde

	
	brace
	
	
	stag

	
	braced frame
	
	
	stagad ram

	
	bracing
	Aussteifung
	contreventement 
	stagning

	
	bracket
	
	
	upplagsvinkel

	
	breathing (0f plates)
	
	
	andning (av plåt)

	
	bridge component
	Brückenteil
	élément du pont
	brodetalj

	
	bridge deck
	
	
	brobaneplatta

	
	brittle failure
	Sprödbruch
	rupture fragile
	sprödbrott

	
	buckling
	Knicken
	flambement
	buckling, knäckning, instabilitet

	
	buckling load
	
	
	knäckningslast

	
	buckling resistance
	
	
	bärförmåga vid instabilitet

	
	building envelope
	
	
	byggnadens ytterskal

	
	building floor
	
	
	bjälklag

	
	building structure
	
	
	bärverk i byggnad

	
	built in
	eingespannt
	encastré
	inspänt

	
	built-up columns
	
	
	sammansatta pelare

	
	bundle
	
	
	bunt

	
	buoyancy
	
	
	bottenupptryckning, bärighet, uppflytning

	
	buried structure
	
	
	överfyllt bärverk

	
	bursting forces
	
	
	spjälkkrafter

	
	butt weld
	Stumpfnaht
	soudure bout à bout
	stumsvets

	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	överst

	
	cable stay
	
	
	kabelstag

	
	can
	
	
	kan (konstaterande, uplpysning; tillåtelse uttrycks med may)

	
	cant
	
	
	rälsförhöjning

	
	cantilevered
	
	
	utkragad

	
	capacity
	
	
	bärförmåga, kapacitet (om deformationsförmåga och för tvärsnitt i ordsamman-sättningar där bärförmåga blir alltför otympligt)

	
	capacity design
	
	
	dimensionering med hänsyn till deformationsförmåga

	
	carriageway (road bridges)
	Fahrbahn (Strassenbrücken)
	chaussée (ponts route)
	körbana (vägbroar)

	
	castellated beam
	
	
	hålbalk

	
	cast in place
	
	
	platsgjutet

	
	catenary
	
	
	kedjelinje, kontaktledning (järnvägar)

	
	cathodic protection
	kathodischer Schutz
	protection cathodique
	katodiskt skydd

	
	cavity width
	
	
	hålrumsvidd

	
	central reservation
	Mittelstreifen
	terre-plein central
	mittremsa

	
	centre of gravity
	Massenschwerpunkt
	centre de gravité
	tyngdpunkt

	
	centrifugal force
	Fliehkraft
	force centrifuge
	centrifugalkraft

	
	centroid
	
	
	tyngdpunkt

	
	chapter
	Kapitel
	chapitre
	kapitel

	
	characteristic value
	
	
	karakteristiskt värde

	
	characteristic value of an action
	
	
	karakteristiskt lastvärde

	
	Charpy V-notch specimen
	
	
	V-skårad Charpy-provstav

	
	check
	
	
	verifiera, kontrollera

	
	chord
	
	
	ramstång

	
	cill beam
	Auflagerbank
	sommier
	syll, tröskelbalk

	
	circular hollow section
	
	
	cirkulärt rör

	
	civil engineering work
	
	
	anläggning

	
	cladding
	
	
	(fasad)beklädnad

	
	clamping force
	
	
	klämkraft

	
	classification
	
	
	klassificering

	
	clause
	
	
	avsnitt

	
	clear distance
	
	
	fritt avstånd

	
	clear span
	
	
	fri spännvidd

	
	clear height
	
	
	fri höjd

	
	clearance gauge
	Lichtraumprofil
	gabarit de libre passage, gabarit
	fritt rum

	
	client
	
	
	byggherre, beställare

	
	climatic action
	
	
	klimatlast, klimatpåverkan

	
	closed frame
	geschlossener Rahmen
	cadre, cadre fermé
	plattram och sluten ram

	
	coach body
	
	
	vagnkorg (järnvägar)

	
	coefficient of friction
	
	
	friktionskoefficient

	
	coefficient of heat transfer (by convection)
	
	
	värmeöverföringskoefficient (vid konvektion)

	
	coefficient of heat transfer (by radiation)
	
	
	värmeöverföringskoefficient (vid strålning)

	
	coefficient of thermal expansion
	
	
	  värmeutvidgningskoefficient



	
	cofferdam
	Fangdamm
	batardeau
	fångdamm

	
	cohesion
	
	
	kohesion

	
	cold-formed
	kaltverformt
	formé à froid
	kallformad

	
	cold formed section
	
	
	kallformad profil

	
	cold working
	
	
	kallbearbetning

	
	column base
	
	
	pelarfot

	
	column splice
	
	
	pelarskarv

	
	combination of actions
	
	
	lastkombination

	
	combination value
	
	
	kombinationsvärde

	
	combined walls
	gemischte Spundwände
	rideaux mixtes 
	kombinerade spontväggar

	
	combustion behaviour
	
	
	förbränningsbeteende

	
	combustion factor
	
	
	brännbarhetsfaktor Förbränningsfaktor

	
	compaction
	
	
	kompaktering (btg)

	
	compartment fire
	
	
	rumsbrand

	
	component product
	
	
	byggkomponent

	
	composite beam
	
	
	samverkansbalk

	
	composite column
	
	
	samverkanspelare

	
	composite element
	
	
	samverkande konstruktionsdelar

	
	composite frame
	
	
	samverkansram

	
	composite joint
	
	
	samverkansknutpunkt

	
	composite member
	
	
	bärverksdel med samverkan (en bärverksdel med samverkan sammansätts av betong och stål).

	
	composite slab
	
	
	samverkansbjälklag (används i EN 1994 för en viss bestämd typ av samverkansbjälklag)

	
	compressive strain
	
	
	stukning

	
	compression
	
	
	tryck

	
	compression member
	Druckglied
	pièce comprimée
	tryckbelastad bärverksdel

	
	compressive stress
	Druckspannung
	contrainte de compression
	tryckspänning

	
	concentric
	
	
	centrisk

	
	conceptual design
	
	
	konceptuell utformning

	
	concrete
	Beton
	béton
	betong

	
	concrete cover
	
	
	täckande betongskikt

	
	concrete infill
	
	
	ifyllnadsbetong

	
	concrete repairs
	Betonsanierung
	assainissement du béton
	betongreparation

	
	concrete section
	
	
	betongtvärsnitt

	
	concreting
	Betonieren
	bétonnage
	betonggjutning

	
	configuration factor
	
	
	formfaktor

	
	confinement
	
	
	omslutning(-seffekt)

	
	connecting device
	
	
	förbindare

	
	connection
	Anschluß
	assemblage
	förband, anslutning, infästning

	
	connector
	
	
	förbindare, skruvförband med mellanläggsbricka (trä-konstruktioner)

	
	conservative value
	
	
	försiktigt valt värde

	
	consider
	
	
	överväga (enligt CEN:s regler ska ordet ha denna betydelse, men är ibland använt med betydelsen beakta)

	
	constant amplitude fatigue limit
	
	
	utmattningsgräns vid konstant spännvidd

	
	construct
	
	
	bygga, uppföra

	
	construction
	
	
	uppförande, byggande

	
	construction load
	1. Baulasten

2. bauausfhürungs-lasten
	charges de construction
	1. last under byggskedet (inkl. t.ex. snö- och vindlast)
2. bygglast (last specifik för byggskedet)



	
	construction material
	Baustoff
	matériau de construction
	byggmaterial

	
	construction operation
	
	
	byggverksamhet, byggåtgärd

	
	construction product
	
	
	byggprodukt

	
	construction works
	Bauwerk
	construction
	byggnadsverk

	
	constructor
	
	
	entreprenör, byggare

	
	contact in bearing
	
	
	anliggning 

	
	containment structure
	
	
	behållare

	
	continuons beam on elastic supports
	Durchlaufträger auf elastischen Stützen
	poutre continue sur appuis élastiques
	kontinuerlig balk på elastiska stöd

	
	continuous slab
	Durchlaufplatte
	dalle continue
	kontinuerlig platta

	
	contraction
	Schwund
	raccourcissement
	kontraktion

	
	control perimeter
	
	
	kontrollperimeter

	
	control section
	
	
	kontrollsnitt

	
	convection factor
	
	
	konvektionstal

	
	conversion factor
	
	
	omräkningsfaktor

	
	cope hole
	
	
	urskärning

	
	coping
	
	
	avtäckning

	
	corrosion resistant
	
	
	korrosionbeständig

	
	corrugated
	
	
	profilerad, korrugerad (om vågformad)

	
	coupler;  coupling
	Kupplung
	coupleur
	koppling, skarvkoppling

	
	coupling joints
	
	
	fogsnitt med skarvad armering

	
	cover of reinforcement
	Betondeckung
	enrobage des armatures
	täckande betongskikt

	
	cover plate
	Verbindungslasche
	couvre-joint
	påläggsplåt, förstärkningsplåt, skyddsplåt

	
	cover to reinforcement
	
	
	täckande betongskikt

	
	covered bridge
	gedeckte Brücke
	pont couvert
	täckt bro

	
	crab
	laufkatze
	
	överliggande tralla

	
	crack
	Riß
	fissure
	spricka

	
	crack initation
	
	
	sprickinitiering

	
	crack location
	
	
	sprickläge

	
	ceack propagation
	
	
	sprickpropagering

	
	crack width
	Rißbreite
	ouverture de fissure
	sprickbredd

	
	cracked analysis
	
	
	analys baserad på sprucken betong

	
	cracked condition
	gerissener Zustand
	état fissuré
	sprucket tillstånd

	
	cracking
	
	
	sprickbildning

	
	crane bridge
	kranbrücke
	
	kranbrygga

	
	creep
	Kriechen
	fluage
	krypning

	
	creep coefficient
	
	
	kryptal

	
	crevice corrosion
	
	
	spaltkorrosion

	
	critical temperature
	
	
	kritisk temperatur

	
	cross girder
	Querträger
	pièce de pont
	tvärbalk

	
	cross section
	Querschnitt
	coupe transversale
	tvärsnitt

	
	cross-fall
	Querneigung
	pente transversale
	tvärlutning

	
	cross-laminated deck plate
	
	
	krysslaminerad brobaneplatta 

	
	crowd, crowd loading
	
	
	folksamling

	
	crushing
	
	
	krossning

	
	cruciform joint
	
	
	korsförband

	
	cube strength
	
	
	kubhållfasthet

	
	culvert
	Durchlaß
	ponceau
	kulvert

	
	curing
	Nachbehandlung
	cure du béton
	efterbehandling

	
	curvature
	
	
	krökning

	
	curve
	Kurve
	courbe
	kurva

	
	cut-off limit
	
	
	utmattningsgräns vid delskadeberäkning

	
	cut-out
	
	
	urskärning

	
	cylinder strength
	
	
	cylinderhållfasthet

	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	överst

	
	damage equivalent factor
	
	
	skadeekvivalensfaktor

	
	damage tolerant method
	
	
	skadetålighetsmetod

	
	damping ratio
	
	
	dämpningsfaktor

	
	debris
	ablagerung
	
	bråte

	
	deck
	Überbau
	tablier
	farbana

	
	deck slab
	Fahrbahnplatte
	dalle du tablier
	brobaneplatta

	
	deck slab bridge
	Deckbrücke
	pont à tablier supérieur
	plattbro

	
	deep beam
	
	
	hög balk

	
	deflagration
	
	
	deflagration

	
	deflection
	Durchbiegung
	flèche
	nedböjning, utböjning

	
	deformation
	Verformung
	déformation
	deformation

	
	deformation capacity
	
	
	deformationskapacitet

	
	degree of restraint
	Einspanngrad
	degré d'encastrement
	Inspänningsgrad

	
	demoulding
	
	
	avformning

	
	depth
	
	
	höjd (balkar)

	
	design assisted by testing
	
	
	dimensionering genom provning

	
	design assumption
	
	
	dimensioneringsantagande

	
	design criteria
	
	
	dimensioneringskriterier, dimensioneringsvillkor

	
	designer
	
	
	konstruktör, projektör

	
	design chart
	
	
	dimensioneringsdiagram

	
	design criteria
	
	
	dimensioneringsvillkor, dimensioneringskriterier

	
	design fire
	
	
	dimensionerande brand

	
	design fire load density
	
	
	dimensionerande brandbelastning(sintensitet)

	
	design fire scenario
	
	
	dimensionerande brandscenario

	
	design inspector
	
	
	dimensioneringskontrollant

	
	design procedure
	
	
	dimensioneringsmetod 

	
	design resistance
	
	
	dimensionerande bärförmåga,

dimensionerignsvärde för bärförmåga

	
	design rules
	
	
	dimensioneringsregler

	
	design situation
	
	
	dimensioneringssituation

	
	design supervision
	
	
	dimensioneringskontroll, dimensioneringsövervakning

	
	design specification
	
	
	konstruktionshandlingar

	
	design value
	
	
	dimensioneringsvärde

	
	design value of an action
	
	
	dimensionerande lastvärde

	
	design (working) life
	
	
	avsedd livslängd

	
	detail category
	
	
	förbandsklass

	
	detailed design
	
	
	detaljerad dimensionering

	
	detailing
	
	
	konstruktiv utformning; detaljutformning

	
	deviator
	
	
	avlänkare

	
	detonation
	
	
	detonation

	
	diagonal stiffener
	
	
	diagonalavstyvning

	
	diameter
	Durchmesser
	diamètre
	diameter

	
	diaphragm
	Querschott
	diaphragme
	skiv-, tvärskott, tvärförband (i stålkonstruktioner)

	
	diaphragm action
	
	
	skivverkan

	
	differential settlements
	
	
	sättningsskillnader

	
	dimensions
	
	
	mått

	
	direct rail fastening
	direkte Schienenauflagerung
	pose directe du rail
	direkt rälbefästning

	
	direct stress
	
	
	normalspänning

	
	direction of effective span
	Tragrichtung
	portée mécanique
	bärningsriktning

	
	discharge pipe
	Entwässerungsrohr
	gargouille
	avloppsrör

	
	displacement
	
	
	förskjutning

	
	dissipative structural behavior
	
	
	dissipativt konstruktivt verkningssätt

	
	distortion
	Verzerrung
	distorsion
	distortion, skevhet

	
	distortional deformation
	
	
	tvärsnittsdeformationer

	
	double-U pile
	
	
	dubbel U-balksspont

	
	dowelled connection
	
	
	dymlingsförband

	
	dowel type fastener
	
	
	förbindare av dymlingstyp, dymlingsformad förbindare (träkonstruktioner)

	
	drawbridge
	Zugbrücke
	pont-levis
	rullbro

	
	drilling
	
	
	borrning

	
	driveability (of pile)
	
	
	pålbarhet

	
	driving (of pile)
	Einbringen
	fonçage
	pålslagning

	
	duct
	Hüllrohr
	gaine
	foderrör

	
	ductility
	
	
	duktilitet

	
	duo-block sleeper
	
	
	två-block sliper

	
	durability
	
	
	beständighet

	
	duration
	
	
	varaktighet

	
	dynamic action
	
	
	dynamisk last

	
	dynamic amplification factor
	
	
	dynamisk förstoringsfaktor

	
	dynamic enhancement factor
	
	
	dynamisk förstoringsfaktor

	
	dynamic factor
	dynamischer Beiwert
	coefficient dynamique
	dynamisk faktor

	
	dwelling house
	
	
	bostadshus

	
	
	
	
	

	E
	
	
	
	överst

	
	eave
	
	
	takfot

	
	
	
	Elément séparatif
	avskiljande del

	
	eccentricity
	Außermittigkeit
	excentricité
	excentricitet

	
	edge distance
	
	
	kantavstånd

	
	effect of actions
	Beanspruchung
	effet des actions
	lasteffekt

	
	effective creep ratio
	
	
	effektivt kryptal

	
	effective depth
	
	
	effektiv höjd

	
	effective length
	
	
	knäckningslängd

	
	effective section
	
	
	effektivt tvärsnitt

	
	effective span
	
	
	effektiv spännvidd

	
	effective thickness
	
	
	effektiv tjocklek

	
	effective width
	mittragende Breite
	largeur participante
	effektiv bredd

	
	efficient execution
	
	
	kompetent utförande

	
	elastic analysis
	
	
	elastisk analys

	
	elastic force distribution
	
	
	elastisk kraftfördelning

	
	elastic limit
	Fließgrenze
	limite d'élasticité
	proportionalitetsgräns

	
	elastic-perfectly plastic
	
	
	elastisk-idealplastisk

	
	elastic-plastic force distribution
	
	
	elastoplastisk kraftfördelning

	
	elastic theory
	Elastizitätstheorie
	théorie d'élasticité
	elasticitetsteori

	
	elastically restrained
	elastisch eingespannt 
	encastré élastiquement
	elastiskt inspänt

	
	elastomeric bearing
	
	
	gummilager

	
	elasto-plastic
	
	
	elasto-plastisk

	
	embedment depth
	
	
	inträngningsdjup

	
	embedded
	
	
	ingjuten (btg)

	
	embrittlement
	
	
	försprödning

	
	emissivity
	
	
	emissionstal

	
	encasement
	
	
	kringgjutning

	
	end distance
	
	
	ändavstånd

	
	end plate
	
	
	ändplåt

	
	endurance
	
	
	utmattningslivslängd

	
	environmental conditions
	
	
	miljöbetingelser

	
	environmental influence
	
	
	påverkan från miljön

	
	equilibrium
	Gleichgewicht
	équilibre 
	jämvikt

	
	equilibrium moisture content
	
	
	fuktinnehåll vid jämvikt, jäm-viktsfuktkvot (träkonstruktioner)

	
	equation
	
	
	uttryck (endast i undantagsfall ekvation)

	
	exposure class
	
	
	exponeringsklass (hette tidigare miljöklass)

	
	exposure factor (ce(z))
	geländefaktor
	
	exponeringsfaktor (skiljer sig från BSV)

	
	exposure class
	
	
	exponeringsklass

	
	expression
	
	
	uttryck

	
	equivalent area
	
	
	ekvivalent area

	
	equivalent time of fire exposure
	
	
	ekvivalent brandvaraktighet

	
	equivalent load
	Ersatzlast
	charge équivalente
	ekvivalentlast

	
	equivalent stress
	Vergleichsspannung
	contrainte de comparaison
	ekvivalent spänning

	
	excessive deformation
	
	
	för stor deformation

	
	excitation wavelenght
	
	
	exciteringsvåglängd

	
	execution
	Ausführung
	exécution
	utförande

	
	existing construction
	
	
	befintlig byggnad

	
	expansion coefficient
	
	
	längdutvidgninskoefficient

	
	expansion joint
	Dilatationsvorrichtung
	joint de dilatation
	övergångskonstruktion, dilatationsfog, utvidgningsfog, expansionsskarv

	
	exposed concrete
	Sichtbeton
	béton de parement
	skyddsbetong

	
	exposure coefficient
	
	
	exponeringsfaktor

	
	external tendon
	
	
	efterspänd armering placerad utanför betongtvärsnittet

	
	extruded
	
	
	extruderad

	
	
	
	
	

	F
	
	
	
	överst

	
	factor
	
	
	faktor  (dock ej för “partialkoefficient”)

	
	failure
	
	
	brott

	
	failure mode
	
	
	brottmod

	
	falsework
	lehrgerüst
	
	stödställning

	
	fastener
	
	
	förbindare

	
	fastening
	
	
	infästning

	
	fatigue
	
	
	utmattning

	
	fatigue characteristics
	
	
	utmattningsegenskaper

	
	fatigue damage
	
	
	utmattningsskada

	
	fatigue limit states
	
	
	utmattningsgränstillstånd

	
	fatigue strength curve
	
	
	hållfsthetskurva för utmattning

	
	fence
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	bärförmåga
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	lokal brand
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	longitudinal rib
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	mainline network
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	stomnät

	
	main route
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	får (tillåtelse); I standardens huvudtext ska ”may” oftast översättas med ”får”. 
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	Elastizitätsmodul
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	moment d'inertie
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	non-bonded
	
	
	icke vidhäftande
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	vek ändavstyvning

	
	non-structural member
	
	
	icke-bärande konstruktionsdel
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	totalanalys
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	överst

	
	pad(ding)
	
	
	mellanlägg
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	grundplatta

	
	padstone
	
	
	upplagsblock
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	Palmgren-Miners delskadehypotes
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	stycke
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	parametriskt brandförlopp
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	partial
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	partial factor
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	partial factor method
	
	
	partialkoefficientmetoden

	
	partial penetration butt weld
	
	
	svets med partiell inträngning

	
	partial-strength connection
	
	
	understarkt förband

	
	partition wall
	
	
	innervägg

	
	patch load
	
	
	lokal last

	
	paving
	
	
	beläggning

	
	payload
	nutzlast
	
	nyttolast

	
	peak factor (kp )
	spitzenbeiwert
	
	spetsfaktor

	
	peak respons
	
	
	maxrespons, topprespons

	
	peak velocity pressure 
(qp )
	böengeschwindigkeitsdruck (spitzen-geschwindigkeitsdruck)
	
	karakteristiskt hastighetstryck

	
	pedestrian load
	
	
	last av gång- och cykeltrafikanter 

	
	performance
	
	
	prestanda

	
	performance criteria
	
	
	funktionskriterium

	
	performance function (g)
	
	
	gränsfunktion

	
	performance requirement
	
	
	funktionskrav

	
	permanent action
	
	
	permanent last

	
	permanent load
	ständige Last
	charge permanente
	permanent last

	
	permissible
	zulässig
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	tillåtet
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	varaktig dimensionerings-situation

	
	physically based thermal action
	
	
	temperaturpåverkan baserad på fysiska parametrar

	
	pier
	Pfeiler
	pile
	bropelare, mellanstöd

	
	pier head
	Stützenkopf
	chevêtre
	pelartopp

	
	pickling
	
	
	betning

	
	pile
	Pfahl
	pieu
	påle

	
	pile cap
	
	
	pålplint

	
	pile cap
	Pfahlkopf
	tête de pieu
	slagdyna/dyna
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	led, bult, sprint

	
	pinned joint 
	
	
	ledad knutpunkt

	
	pitched cambered beam
	
	
	bumerangbalk

	
	pitting
	
	
	gropfrätning

	
	plan view
	Grundriß
	vue en plan
	planritning

	
	plane flow
	
	
	plant flöde

	
	plane grid
	ebener Trägerrost
	gril de poutres en plan
	plan balkrost

	
	plane strain
	
	
	plant töjningstillstånd

	
	plastic analysis
	
	
	plastisk analys

	
	plastic force distribution
	
	
	plastisk kraftfördelning

	
	plate buckling
	Beulen
	voilement
	buckling

	
	plate fastener
	
	
	plåtförbindare

	
	plate girder
	Vollwandträger
	poutre à âme pleine
	plåtbalk

	
	plinth
	
	
	sockel

	
	plug shear failure
	
	
	klossbrott

	
	pneumatic suspension
	
	
	luftfjädring

	
	pointing
	
	
	efterfogning

	
	portal frame
	Portal
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	portalram
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	Rahmenstütze
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	portalben

	
	post-tensioning
	Nachspannverfahren
	post-tension
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	post-flashover
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	gummipottlager

	
	precamber
	
	
	överhöjning

	
	precast component
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	precast concrete
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	béton préfabriqué
	förtillverkad betong

	
	precast element
	
	
	förtillverkat element
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	vorverformungen
	
	fördeformation

	
	Pre-drilling
	
	
	förborrning

	
	prefabricated
	
	
	förtillverkad
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	preliminär utformning/ dimensionering
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	förprovning

	
	pre-loaded bolt
	
	
	förspänd skruv
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	formfaktor
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	Vorspannung
	précontrainte
	förspänning

	
	prestressed concrete
	Spannbeton
	béton précontraint
	förspänd betong

	
	prestressing steel
	Spannstahl
	acier de précontrainte
	spännarmering
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	spännenhet

	
	prestressing with unbonded tendons
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	précontrainte non adhérente
	förspänning med icke vidhäftande spännarmering

	
	pre-tensioning
	Spannbettverfahren
	pré-tension
	förespänning
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	huvudaxel

	
	principal stress
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	contrainte principale
	huvudspänning

	
	principal wavelength
	
	
	huvudvåglängd

	
	principle
	
	
	princip

	
	probabilistic method
	
	
	sannolikhetsteoretisk metod

	
	probability of occurrence
	
	
	sannolikheten för att  . . .ska uppträda

	
	project design
	
	
	dimensionering av specifika projekt, projektdimensionering

	
	project documentation
	
	
	bygghandling

	
	propped
	
	
	understödd (vid gjutning)

	
	propped wall
	abgestützte Wand
	rideau butonné
	avstyvad spontvägg (geo)

	
	provide
	
	
	anordna, förse

	
	provisions  
	
	
	regler (kan ha fler betydelser, t.ex. förutsättning eller anordning, men ska oftast översättas med regler)

	
	prying force
	
	
	hävstångskraft 

	
	public works
	
	
	offentligt byggnadsverk, offentligt byggande

	
	pull-out strength
	
	
	utdragshållfasthet

	
	punched metal plate fastener
	
	
	spikplåt (en typ av plåt-förbindare)

	
	punching
	Durchstanzen
	poinçonnement
	stansning

	
	punching shear failure
	
	
	genomstansningsbrott 

	
	purlin
	
	
	takås
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	överst

	
	qualifications
	
	
	kompetens

	
	quality assurance system
	
	
	kvalitetssäkringssystem

	
	quality control
	
	
	kvalitetsstyrning

	
	quality management
	
	
	kvalitetsledning

	
	quality of workmanship
	
	
	kvalitet på utförandet

	
	quasi-permanent 
	
	
	kvasi-permanent 
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	Gurtung
	lierne
	hammarband

	
	waterproofing
	Abdichtung
	étanchéité
	vattentätning

	
	water-tightness
	
	
	motstånd mot vatteninträngning

	
	weathering steel
	
	
	rosttrögt stål

	
	web
	Steg
	âme
	(balk)liv

	
	weld decay
	
	
	svetsfrätning

	
	weld metal
	
	
	svetsgods

	
	weld resistance
	
	
	svetsens bärförmåga

	
	weld technology
	
	
	svetsteknik

	
	weld toe
	
	
	fattningskant

	
	weldability
	
	
	svetsbarhet

	
	welded connection
	
	
	svetsförband

	
	welded mesh fabric
	
	
	svetsat armeringsnät

	
	welded nut
	
	
	svetsad mutter

	
	welded wire mesh
	Bewehrungsnetz
	treillis soudé
	armeringsnät

	
	welding
	Schweißen
	soudage
	svetsning

	
	welding consumables
	
	
	förbrukniningsmaterial för svetsning

	
	welding shrinkage
	
	
	svetskrympning

	
	verification
	
	
	verifiering

	
	wheel load
	Radlast
	charge de roue
	hjullast

	
	wind force
	Windkraft
	force due au vent
	vindlast

	
	wing wall
	Schrägflügel
	mur en aile
	vingmur

	
	wire
	Draht
	fil
	tråd

	
	work hardened
	
	
	deformationshärdat

	
	work hardening
	
	
	deformationshårdnande

	
	working life

	
	
	livslängd, brukstid

	
	wrought iron
	
	
	smidesjärn

	
	Wöhler curve
	Wöhlerkurve
	courbe de Wöhler
	Wöhlerkurva

	
	
	
	
	

	Y
	
	
	
	överst

	
	yield hinge
	
	
	flytled

	
	yield line theory
	
	
	Flytlinjeteori

	
	yield strength
	
	
	Sträckgräns

	
	yield stress
	
	
	sträckgräns

	
	
	
	
	


Ordförklaringar, förkortningar och akronymer

	Ord, beteckning
	Förklaring

	CPD
	Construction Products Directive. EGs byggproduktdirektiv.

	
	

	EN
	Europastandard. 

	ENV
	Europeisk förstandard. 

	
	

	ETA
	European Technical Approval. Europeiskt tekniskt godkännande. (Utfärdas av medlemmar i EOTA).

	ETAG
	Guidelines for European Technichal Approval. Riktlinjer för Europeiskt tekniskt godkännande (Tas fram av medlemmar i EOTA).

	
	

	ER
	Essential Requirement(s). Väsentligt/väsentliga krav enligt CPD.

ER 1: Bärförmåga, stadga och beständighet

ER 2: Brandskydd

ER 3: Hygien, hälsa och miljö

ER 4: Säkerhet vid användning

ER 5: Bullerskydd

ER 6: Energihushållning och värmeisolering

	
	

	Eurokod, EK
	Europastandard (EN) avseende dimensionering av byggnadsverk. Benämningen härstammar från den tid då arbetet med dokumenten bedrevs under EG-kommissionens paraply. Eftersom benämningen blivit allmänt känd och etablerad har CEN inte funnit anledning att ändra den. 

Engelska: Eurocode, EC. 

	
	

	Tolkningsdokument
	Dokument som utgör länk mellan CPDs väsentliga krav (ER) gällande byggnadsverk och kraven på byggprodukter. De är avsedda att användas som underlag vid mandatgivning till CEN och EOTA. Det finns ett ID för vardera av CPDs väsentliga krav. OBS: Ibland har översättningen "tillämpningsdokument" använts. 
Engelska: Interpretative Document, ID

	
	


överst
