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Inledning

0.1 Syfte och bakgrund

Syftet med detta dokument ar att skapa forutsattningar for att personer kan anvanda hissar for
utrymning dnda fram tills de omgivande forutsattningarna kraver att den tas ur drift pa grund av
brand.

Idén till att utarbeta detta dokument kom fran ett arbete hos SIS norska motsvarighet Standard
Norge. Vid detta dokuments publicering har emellertid det norska dokumentet dnnu inte
publicerats.

0.2 Relation till europeisk och internationell standardisering

Kommittén CEN/TC 10, Lifts, escalators and moving walks arbetar med europeisk standardisering
inom hissomradet. Detta dokument hénvisar till och forutsidtter anvindning av flera relevanta
standarder fran denna kommitté.

Kommittén ISO/TC 178, Lifts, escalators and moving walks arbetar med global standardisering
inom hissomradet. Detta dokument hanvisar dven till dokument fran denna kommitté.

Det finns vid detta dokuments publicering ingen annan standard med samma omfattning som detta
dokument, men ytterligare stod i utformning av hissar for utrymning finns i ISO/TS 18870, som
utarbetats av ISO/TC 178.

0.3 Relation till relevant lagstiftning

Detta dokument hanvisar informativt till svensk lagstiftning dar det ar relevant. Flera av de
europeiska standarder som ar en forutsattning for tillimpning av detta dokument ar
harmoniserade med EU:s hissdirektiv 2014/33/EU.

Det finns dven relevant lagstiftning angaende brandsikerhet. Dessa krav specificeras i Boverkets
forfattningssamling (BFS) 2011:6 med &ndringar, kapitel 5. Forutsattningar for hissar for
utrymning beskrivs dven i BFS 2013:12 BBRAD 3, kapitel 3.5.1 Utrymningshiss. Se dven kapitel 6
Dokumentation och kontroll.

Det finns dven nationella byggregler i Boverkets Byggregler, BBR, samt i Boverkets féreskrifter och
allménna rad (2011:10) om tillampning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder).

0.4 Antaganden

Hiss for utrymning antas uppfylla relevanta kravi SS-EN 81-20:2020 och SS-EN 81-70. Hisskorgens
storlek antas vara av minst typ 2 enligt SS-EN 81-70 for att kunna anvandas for utrymning aven av
rullstolsburna personer.

Hiss for utrymning antas tas ur drift i enlighet med SS-EN 81-73 nir de omgivande
forutsattningarna kraver det.

Foljande antaganden har gjorts i detta dokument:

a) attantalet, storleken och markhastigheten pa hissar, och antal stannplan, har bestimts som en
del av byggnadsverkets utformning och ar lampliga for det avsedda dndamalet inklusive
hansyn for tillgangligt och anvandbart utrymme,

b) att diskussioner har forts mellan fastighetsdgaren, byggherren eller andra relevanta organ och
installatérer om brandskyddsstrategin och att dessa har inkluderat féljande:

iii
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1)

2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

den avsedda anvandningen av hissen (huruvida hissen ska anvidndas for utrymning och
nar den ska tas ur utrymningslaget, antas vara ett beslut fran fastighetsforvaltningen),

utrymningsstrategi,
vaningar som dr amnade att betjdnas under utrymningen,

hissens utformning for att uppfylla kraven i utrymningsstrategin, t.ex. atféljande kontroll
med visuella signaler och hérbara meddelanden,

den maximala planerade tiden for utrymning,

krav pa byggnadsverket (t.ex. strukturella och tekniska brandsidkerhetsatgirder),
lamplig drift- och underhallsplan,

lamplig kontrollplan,

granssnitt mellan hissen och fastighetsévervakningssystemet eller automatiskt brandlarm
samt ansvaret for signalsystemet som returnerar hissen till ldampligt stannplan for

utrymning t.ex. ett automatiskt aterkallningssystem sdsom byggnadsverkets automatiska
brandlarm, utéver en eventuell omkopplare for hiss for utrymning,

10) placering, utforande och skydd mot averkan,

11) vattenhantering (om tillampligt),

12) nodbelysning i branddetekterad sdker hisszon, sikra omraden och trappor.
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1 Omfattning

Detta dokument specificerar krav for branddetekterade sdkra hisszoner for att kunna fortsatta
anvanda hissar fér utrymning vid brand.

Detta dokument ar inte avsett att anvandas for utrymning av andra orsaker sasom bombhot eller
andra nodsituationer, aven om det kan vara anvandbart dven vid sadana tillfallen.

Detta dokument ar endast avsett for person- och varupersonhissar som omfattas av EU:s
hissdirektiv 2014 /33 /EU, installerade i byggnadsverk.

Detta dokument omfattar inte krav for raddningshissar eller krav fér hissar for assisterad
utrymning.

Anmarkning 1 Krav for raddningshissar specificeras i SS-EN 81-72.
Anmarkning 2 Krav for hissar for assisterad utrymning specificeras i SIS-CEN/TS 81-76.
Anmarkning 3 Hissars funktion i hdndelse av brand specificeras i SS-EN 81-73.

Anmairkning 4 Se figur 2 for en branddetekterad sdker hisszon i ett byggnadsverk.

2 Normativa hanvisningar

Foljande dokument hénvisas till i texten pa sa sitt att deras innehall, helt eller delvis, utgor krav i
detta dokument. For daterade hanvisningar giller endast den angivna utgdvan. For odaterade
hanvisningar galler den senaste utgavan av dokumentet (inklusive eventuella tillagg).

SS-EN 81-20:2020, Sdkerhetsregler for konstruktion och installation av hissar - Hissar for transport
av personer och gods — Del 20: Person- och varupersonhissar

SS-EN 81-73, Sikerhetsregler for konstruktion och installation av hissar - Speciella sdkerhetsregler
fér person- och varupersonhissar - Del 73: Hissars funktion i hdndelse av brand

3 Termer och definitioner

I detta dokument géller de termer och definitioner som anges i SS-EN 81-20:2020 samt de som
anges nedan.

3.1
automatiskt brandlarm
system for att automatiskt detektera brand och skicka en signal till en mottagande enhet

3.2

branddetekterad sdker hisszon

omrade runt en hiss som ar 6vervakat for att uppticka brand pa ett tidigt stadium innan denna
hotar hissens formaga att sdkert utrymma personer

Anmaérkning 1 till termpost: ~ Branddetekterad sdker hisszon innefattar hiss, vantzoner sdsom hisshallar
och relevanta tekniska installationer.

Anmarkning 2 till termpost: ~ Utformning av en branddetekterad sdker hisszon kan variera for olika
byggnadsverk, olika plan och olika hissinstallationer.
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3.3
sluss
utrymme for att fordroja spridning av brand och brandgaser

Anmarkning 1 till termpost:  Sluss kan innefatta exempelvis brandsluss eller utrymme i egen brandcell.

34
stannplan
plan som betjdnas av hiss

3.5
detekterat stannplan
stannplan (3.4) dar det automatiska brandlarmet (3.1) har detekterat brand

3.6

stannplan fér utrymning

stannplan (3.4) som valts ut genom byggnadsverkets utrymningsstrategi och som later anvdndare
(SS-EN 81-20:2020, 3.64) lamna hissen for att pa ett sidkert sitt lamna byggnadsverket under en
brand

Anmarkning 1 till termpost Stannplan for utrymning ar inte nédvandigtvis samma stannplan som det
normala entréplanet till byggnadsverket.

3.7

vantzon

del av branddetekterad scker hisszon (3.2) dar anvédndare (SS-EN 81-20:2020, 3.64) antas vanta pa
hiss

4  Allminna krav

Den tidsrymd som kraven i detta dokument géller for borjar med ett utlost automatiskt brandlarm
och pagar till att den branddetekterade sdkra hisszonen, som en hiss ingar i, paverkas av brand
eller till att raddningspersonal ar pa plats. Efter detta ska hissar tas ur drift enligt SS-EN 81-73. For
detaljer gallande tidsrymden se figur 1.

Anmaérkning 1 Se antaganden i 0.4.
Hindelse -| Brand utbryter | ------------- | Utrymning initieras } ---------------------------- | Detektion inom hisszon |>
v « v
Tid I { I >

T T

Standard - S8 763510 [~ SS-EN 81-73 |*

Anmairkning  Med hisszon avses branddetekterad sdker hisszon.
Figur 1 — Tidslinje som illustrerar anvandningen av hissar enligt detta dokument

Projektering och etablering av forutsiattningar enligt detta dokument ska utféras av sakkunnig i
brandteknisk projektering.



ftSS 763510:2021 (Sv)

Beroende pa syftet med inférandet av hissar for utrymning kan foérutsittningarna for den
branddetekterade sikra hisszonen skilja sig at, se informativa bilaga A, som dven kan anvandas for
vagledning for analys av hissar for utrymning.

Om kapacitetsberdkningar behover genomforas kan informativa bilaga B anvéndas for vagledning.
Om speciella styrningar behoéver inféras kan informativa bilaga D anvadndas for vagledning.
Anmirkning 2 Se BBR['2l angdende krav pa och regler for brandskyddsdokumentation.

Skyltning till och inom branddetekterad sdker hisszon ska utféras enligt bilaga C.

5 Forutsiattningar

Tillforlitligheten och férmagan hos automatiskt brandlarm kan i tillimpliga delar verifieras enligt
avsnitt 6 till 7 och 15 till 16 i Brandskyddsforeningens skrift Regler for brandlarm, SBF 110:8.
Komponenterna i ett automatiskt brandlarm kan verifieras i enlighet med SS-EN 54, med
egenskaper anpassade efter avsedd anvandning. Komponenter i automatiskt brandlarm bor
utformas som typ 1 enligt SS-EN 54-21.

6 Branddetekterade sikra hisszoner

Branddetekterade sdkra hisszoner ar avsedda att skydda hissar och personer som anvander dessa
vid utrymning. Branddetekterad sdker hisszon ska omfatta &tminstone:

a) hisschakt, betjaningsomrade och vantzon,
b) trapphus, om detta ar placerat i samma brandcell som den branddetekterade sidkra hisszonen,
c) all teknisk utrustning som behovs for att sdkerstélla hissens drift.

Vid detektion inom branddetekterad sdker hisszon ska hiss for utrymning tas ur drift i enlighet
med SS-EN 81-73. Branddetekterad sdker hisszon ska vara brandtekniskt avskild.

Anmarkning 1 Teknisk utrustning kan innefatta driftlarm och interntelefonsystem, maskineriutrymme,
kraftforsorjning och hissens samtliga kopplingar sasom elektriska kablar, hydrauliska slangar.

Anmaérkning 2 Se figur 2 for exempel pa branddetekterad saker hisszon.
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Forklaring

1

2
3
4

Hisschakt inklusive maskinutrymme

Branddetekterad siaker hisszon

Osdkrad zon
Utrymningsvag

Figur 2 — Exempel pa branddetekterad siker hisszon
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Branddetekterade sdkra hisszoner ska definieras av sakkunnig i brandteknisk projektering.
Branddetekterade sdkra hisszoner ska 6vervakas av ett automatiskt brandlarm enligt avsnitt 5.

Branddetektion i den branddetekterade sdkra hisszonen ska ske med rokdetektorer om inte
sarskild anledning finns till att vdlja annan detektionstyp.
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Bilaga A
(informativ)

Vigledning for analys av hissar for utrymning

Denna bilaga utgor inte en obligatorisk del av dokumentet utan ar frivillig att tillampa.

A.1 Allmant

Hissar for utrymning bor ses som ett komplement till de trappor som anvands for utrymning. Fér
att ersitta en trappa med utrymning via hissar bor analysen innefatta faktorer sdsom total
utrymningstid och utrymningskapacitet. Informativa bilaga B kan anvidndas som vagledning for
kapacitetsberdkningar och mojliga beteenden kopplat till hissarna.

Vagledande markeringar bor anpassas efter avsedd anvdndning av hissen, se dven bilaga C
angdende skyltning.

Boverkets allmidnna rad om analytisk dimensionering, BBRAD 3, BFS 2013:12 innehaller bland
annat foljande fragor och faktorer i samband med utredning av dimensionering av hissar for

utrymning:

a) byggnadsverkets utrymningsstrategi och tiden for utrymning (alternativa utrymningsvagar
samt eventuell sekventiellt styrd utrymning),

b) styrsystem, atgirder i samband med underhall samt att systemets funktion uppratthalls under
byggnadsverkets ekonomiskt rimliga livslangd,

¢) hur hissens funktion sadkerstélls under den tid som kravs for utrymning,
d) tillganglighetskrav,

e) redundans hos vitala system for hissens funktion, sdsom stromfoérsorjning och inkommande
signaler,

f) skydd mot brand och brandgaser for utrymmande i viantan pa hiss, i hiss samt under vigen fran
hissen till det fria,

g) skydd mot brandpaverkan pa hissmaskineri,

h) paverkan av eventuell vattenintrangning i hisschakt,

i) risken for rok- och varmepaverkan pa kansliga delar,

j) mojlig paverkan av kall lufttemperatur pa kinsliga delar,

k) styrsekvenser vid detektering,

) kommunikationsméjligheter sdsom larmknappar och larmtelefoner,
m) vantetider for de utrymmande,

n) mojliga ageranden hos de utrymmande eller andra i byggnadsverket som leder till forsenad
utrymning eller onddigt risktagande,
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o) moijlighet till aktivering och styrningar av hissens funktion samt hur aktivering och styrning
sker.

Flera av ovanstdende fragor och faktorer kan grupperas i olika kategorier. Analysens
detaljeringsgrad bor dven styras av den tdnkta anvandningen av hissen fér utrymning. Om en hiss
for utrymning endast ersatter en utrymningsplats ar verifieringsbehovet lagre an om hissar for
utrymning anvands for att ersatta ett trapphus i ett byggnadsverk med hégt personantal.

Kategorierna kan sammanfattas av att nedanstdende delar behover beaktas:
— byggnadsverkets utrymningsstrategi, se avsnitt A.2,

— skydd av utrymmande, se avsnitt A.3,

— skydd av hiss, se avsnitt A.4,

— styrsystem, se avsnitt A.5,

— utrymningsbeteende, se avsnitt A.6.

A.2 Byggnadsverkets utrymningsstrategi

Vid dimensioneringen av hissar for utrymning ar byggnadsverkets utrymningsstrategi avgorande
for vilket skydd hissen behoéver. Detta dokument har som utgangspunkt att hiss for utrymning
anvands for att ersatta utrymningsplatser i byggnadsverket. Detta innebar att skyddet for hiss for
utrymning samt hisshallen ska motsvara skyddet for en utrymningsplats, se dven avsnitt A.3. Dock
kan principernai detta dokument dven anvandas for att ersatta kapacitet i ett trapphus eller for att
ersitta en ordinarie utrymningsvag, i vilket fall skyddsnivan behdver utredas vidare.

Om hiss for utrymning anvands for att ersitta en utrymningsplats kan det, med utgangspunkt i
kravnivan i BBR, antas att 1 % av personerna i lokalen/lokalerna som utrymmer férviantas behova
anvanda hissen. Detta antagande kan anvandas for att dimensionera behovet av hisshallens storlek.
Statistiskt sett kan troligtvis fler personer dn sd behdva anvinda hissen for utrymning av ett
byggnadsverk. Enligt Folkhdlsomyndighetens Nationella folkhédlsoenkat29 ver aren 2005 till 2020
ar andelen personer med svar funktionsnedsattning cirka 3 % och andelen med funktionshinder
cirka 7 %. Dessutom anger cirka 16 % av de svarande pa enkdten att de har nedsatt
funktionsformaga pa nagot sitt. Andelen personer som kan behéva hiss for utrymning kan saledes
vara betydande.

Om hiss for utrymning anvands for att ersitta utrymningskapacitet eller helt ersitta en ordinarie
utrymningsvag behover den skydda motsvarande den utrymningsvag den ersatter, vilket beskrivs
vidare i avsnitt A.3. Dessutom behover da ytterligare hansyn tas till tillforlitlighet och funktion hos
hissen da dessa parametrar ska motsvara den utrymningsvig som ersatts. Hinsyn behdver dven
tas till antalet utrymmande som kan forviantas anvianda hissen samt deras beteende, se dven
avsnitt A.6. Om hiss for utrymning anvands med detta &ndamal bor utformningen verifieras med
utrymningsberakningar for att definiera exempelvis behov av utrymme i hisshallen. Hiss for
utrymning kan dven behova ges sarskilda styrningar, se exempel pa sddana ldsningar i bilaga B.

A.3 Skydd av utrymmande

En viktig punkt att beakta vid dimensionering av hissar for utrymning ar definitionen av
transportsystemet vid jamforelse med byggreglernas forenklade dimensionering, det vill saga
utrymningsplats eller trappa. For en utrymningsplats ar detta en relativt enkel jamforelse, eftersom
utrymningsplatsen enligt BBR maste vara egen brandcell och det dr dir personer som anvinder
platsen kan forviantas vanta. Denna brandcell motsvaras da av utrymmet utanfér hiss for
utrymning. Se figur A.1.

8
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a) Kravnivan for en utrymningsplats b) Hiss for utrymning med motsvarande
kravniva

Anmarkning  Gron- och vitrandig yta symboliserar branddetekterad sidker hisszon. Rdd streckad linje
symboliserar brandteknisk avskiljning.

Figur A.1 - Jamforelse av kravniva mellan utrymningsplats och hiss for utrymning

Om hiss for utrymning i stdllet ersitter kapacitet i ett trapphus ar hisshallen den yta dar
utrymmande personer bildar k6, medan motsvarande yta i ett trapphus ar inom sjilva trapphuset.
Alltsa sker slussbildning pa samma satt mot hisshallen som mot trapphuset. Detta innebar att om
hiss for utrymning motsvarar eller ersatter ett vanligt trapphus enligt BBR kan hisshallen utformas
utan sluss mot planet. Om hiss for utrymning ar avsedd att motsvara eller ersatta ett Tr2-trapphus,
det vill siga ett trapphus med brandtekniskt avskild sluss, sa bor dven hisshallen utformas med
brandteknisk avskild sluss, se figur A.2. P4 samma sétt giller att om hiss for utrymning ar avsedd
att motsvara eller ersatta ett Trl-trapphus, vilket vanligtvis innebar ett dvertrycksatt trapphus
med brandsluss, sd bor hisshallen 6vertryckssattas och utformas med brandsluss for att likvardig
sdkerhetsniva ska kunna uppnas.
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c) Kravnivan for ett Tr1-
trapphus och nedan
motsvarande Kravniva
for hiss for utrymning

Anmarkning  Gron- och vitrandig yta symboliserar branddetekterad sdker hisszon. Ofdargad yta
symboliserar ej siker zon. Rod streckad linje symboliserar brandteknisk avskiljning. Bla pil symboliserar

utrymningsvag.

Figur A.2 - Jamférelse av kravniva mellan olika trapphustyper enligt BBR och
utformning av branddetekterad sédker hisszon for att nd motsvarande sikerhet

I det fall hiss fér utrymning avser ersitta en ordinarie utrymningsvag, och avsikten alltsa ar att hiss
for utrymning ska ses som en oberoende utrymningsvag i forhallande till trappan, behéver extra
hansyn tas till utrymningsvéagarnas férhallande till varandra. Att placera hissar for utrymning med
hisshall pa ett sddant satt att det som utgér den branddetekterade sdkra hisszonen behdver
passeras for att na trappan innebdar att oberoendet inte langre uppratthalls. Detta da rokspridning
till den branddetekterade sdkra hisszonen, i enlighet med detta dokument, innebéar att hiss for
utrymning tas ur drift for att inte riskera sdkerheten hos de utrymmande. Om den
branddetekterade sikra hisszonen behover passeras for att na trapphuset, innebar detta saledes
att i de scenarier da brandgasspridning sker till trapphuset och detta blir blockerat, kommer hiss
for utrymning ocksa vara tagna ur drift pd grund av rok i den branddetekterade sidkra hisszonen.
Utrymningsvagarna kan saledes inte ses som oberoende av varandra. Skyddad méjlighet att byta

10
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utrymningsvag fran hissar till trapphuset kan dock vara en forutsittning for att ta hansyn till
utrymningsbeteendet i avsnitt A.6.

Ytterligare diskussion kring skydd av utrymmande finns i [14].

A.4 Skydd av hiss

Grundprincipen i detta dokument ar att hiss fér utrymning skyddas fran brand och brandgaser med
hjalp av skyddssystem i byggnadsverket. Det vill sdga hiss for utrymning och branddetekterad
sdker hisszon behandlas som till exempel ett utrymningstrapphus, vars skydd alltid kommer av
skyddet i byggnadsverket. Skyddet i byggnadsverket innebéar i detta fall brandceller eller andra
skyddsmetoder som tryckséttning och brandskydd av kablage, eller bada. For att uppfylla ett
erforderligt skydd av hissarna fér utrymning motsvarar den branddetekterade sdkra hisszonens
skydd av den utrymningslosning som den avser ersitta, vilket beskrivits mer i avsnitt A.2 och
avsnitt A.3.

Enligt avsnitt A.2 kan ytterligare atgarder vara aktuella om hiss for utrymning anvands for att
ersitta utrymningskapacitet eller en ordinarie utrymningsvéig. Skyddet av hissen definieras da
efter en sarskild riskanalys. Exempel pa krav som en sddan riskanalys kan innebéra ar ytterligare
krav pa sdkerhet i stromforsorjning, exempelvis genom reservkraft, och krav pa atgirder for att
skydda hissutrustning mot inkommande vatten i schaktet, exempelvis genom att dimensionera for
detta enligt kraven i SS-EN 81-72.

A.5 Styrning

For att uppfylla forutsattningarna i byggnadsverkets utrymningsstrategi kan det i vissa fall bli
aktuellt att ge hiss for utrymning sarskilda styrfall under utrymningsfasen av ett byggnadsverk.
Véagledning for styrning finns i bilaga D.

A.6 Utrymningsbeteende

Manniskors utrymningsbeteende kopplat till hissar for utrymning ar ett relativt outforskat omrade.
Det finns ett antal studier pa dmnet som bor studeras om hiss for utrymning tillampas, se
exempelvis [13] till [27].

Om hiss for utrymning anvands for att ersatta en utrymningsplats ar 16sningen mindre kanslig da
de personer som forvdntas anvdnda en utrymningsplats troligtvis dr mer accepterande till att
anvianda hissen som utrymningsvag [27]. Dock behéver informationen dnda vara tydlig och folja
den vagledning for skyltning som ges i bilaga C.

Om hiss for utrymning anvinds for att ersdtta utrymningskapacitet eller en ordinarie
utrymningsvag blir utrymningsbeteendet mer komplext och viktig att studera vidare. Studierna
ovan kan ge en vigledning i sddant beteende. Dock ar det viktigt att beakta att de flesta studier ar
genomforda som enkétstudier eller i laboratorieliknande miljo och resultatet i dessa har i manga
fall konstaterats avvika relativt mycket fran forsok genomforda i falt. Det ar darfor viktigt att utfora
utforliga kanslighets- och osdkerhetsanalyser nar resultaten i dessa studier tillimpas.

[ utrymningsbeteende ingar bade det initiala vigvalet och accepterad vantetid vid hissutrymning.
Detta innebar att det ar viktigt att bade beakta de utrymmandes initiala vilja att anvianda hissen
men dven hur denna vilja padverkas av att std och vinta pa hissens ankomst. Antaganden baserade
endast pa enkatstudier bor hanteras med stor forsiktighet med hinsyn till de skillnader som
iakttagits mellan enkatstudier och andra férsoksmetoder. Om studier genomférda i laboratorie-
eller faltmiljo finns att tillga bor dessa prioriteras da validiteten i dessa ar hogre.
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A.7 Projekteringsprocess
I de fall hiss for utrymning ar en avgéorande komponent for utrymningsstrategin och det finns en
kanslighet for att tillrackligt stor andel utrymmande personer accepterar l6sningen kan extra

atgirder behovas. Exempel pa projekteringsprocess som hjalper till att utvirdera eventuella extra
atgirder finns nedan och i figur A.3.

Steg 1: Identifiera problem [ Behovsanalys ](—

Steg 2: Los problem/testa system [ Laboratorieforsok ]7

”
Steg 3: Testa system [ Faltforsok

Figur A.3 — Exempel pa projekteringsprocess om Kanslighet finns i valet av hiss for
utrymning

I processen utfors forst en behovsanalys som kan identifiera de kritiska och osdkra momenten
inom utrymningsforloppet och leda till att utformningen av olika tekniska system kan foreslas. Om
forskningsunderlag saknas for effekten av dessa system foreslas att dessa testas och utvirderas
genom laboratorieforsok, till exempel genom sa kallad Virtual Reality eller andra metoder. Nar en
tillfredsstallande utformning natts kan den slutgiltiga utformningen dven testas genom faltforsok i
syfte att sdkerstdlla att alla faktorer som beaktats i tidigare steg, och som har paverkan pa
resultatet, ar medtagna.

En behovsanalys kan genomforas med en metod baserad pa sa kallad Situation Awareness. Syftet
med att anvdnda en strukturerad metod som denna ar att forsoka identifiera och tillgodose de
informationsbehov som uppstar hos personer i den obekanta situationen vid en utrymning och
samtidigt minska risken for att ge information som de utrymmande kan tolka felaktigt. Metoden
bestar av f6ljande steg:

1. Definiera scenario. Ett utrymningsscenario utgér grunden till analysen. Detta behover inte
vara definierat i detalj men bor beskriva de grundlaggande forutsattningarna fér analysen.
Observera att det kan bli aktuellt att studera flera scenarier.

2. Definiera roller. Vilken roll en person har i en utrymningssituation kan paverka deras
beslutsfattande. Det ar darfor viktigt att definiera vilka olika roller som kan forekomma och
dven hur dessa roller kan paverka utrymningsbeteendet. Rollerna anvinds for att beskriva
bade formaga for utrymning samt eventuella andra faktorer som kan paverka beslutsfattandet
vid utrymning. Exempelvis kan lokalkdnnedom vara en faktor som ger upphov till olika roller.

3. Definiera vilka olika informationszoner som finns. I olika steg av utrymningen kan olika

typer av information beh6va férmedlas. Det kan darfor vara viktigt att definiera i vilka olika
informationszoner som mojligheten finns att formedla olika information till de utrymmande.
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4. Definiera det 6nskade utrymningsbeteendet fér de olika rollerna i de olika zonerna fér
att na onskat resultat. Exempelvis kan ett 6nskat beteende vara att anvidnda hissen for
utrymning for sin fortsatta utrymning.

5. Definiera vilka informationsbehov som finns for att na det 6nskade beteendet. Detta kan
vara information om sdkerheten i utrymningsvagen, vagledningsskyltning eller liknande. Det
kan vara obalans i informationsflodet som behdvs for olika alternativ, till exempel kan det
behovas mer information kring sdkerhet kopplat till utrymning med hiss i jamforelse med en
trappa eftersom utrymning via trappa ar en vanligare situation. Olika personer kan dessutom
ha olika informationsbehov, till exempel personer som inte kan eller har stora svarigheter med
att ga i trappor.

6. Definiera atgirder for att tillgodose informationsbehoven. Detta kan vara speciella typer
av skyltning, talade meddelanden eller liknande.

Nar denna del av analysen dr genomford kan vid behov vidare utredningar enligt figur A.3
genomforas.
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Bilaga B
(informativ)

Vigledning for kapacitetsberakningar

Denna bilaga utgor inte en obligatorisk del av dokumentet utan ar frivillig att tillampa.

En kapacitetsberdakning syftar bland annat till att sdkerstélla att skyddsnivan for hissen for
utrymning och den branddetekterade sidkra hisszonen ar tillracklig under atminstone den tid som
kravs for utrymningen.

Antal och storlek pa hissar fér normal anvindning som beho6vs i byggnadsverket kan analyseras
enligt SS-1SO 8100-32.

Utover analys av hissar som behdvs i byggnadsverket féor normal anvindning, bor storlek,
markhastighet och antalet hissar avsedda for utrymning bestdmmas i enlighet med det antal
personer, med funktionsnedsattning, som behdver utrymmas med hissarna och med hénsyn till
byggnadsverkets anvandning, utrymningsstrategi och eventuell nationell vigledning om berdknat
antal personer i byggnadsverket.

Antalet hissar som behdvs beror dven pa den tid det tar att slutféra utrymningen.
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Bilaga C
(normativ)

Skyltning

C.1 Allmint

Boverkets byggregler, BBR 5:341, innehdller krav pa och allmidnna rdd om vigledande
markeringar. Kraven i denna bilaga ar formulerade i syfte att uppfylla kraven och de allmdnna
raden i BBR.

Skyltning ska finnas i anslutning till hissarna som anvands fér utrymning och ska vara anpassad for
dndamalet. Skyltning ska bestd av bade vigledande markeringar till hissen och
informationsskyltning vid hissen. Exempel pa skyltning finns i denna bilaga.

Anmadrkning  Lagstiftning gallande skyltning av utrymningsvagar finns i BBR.

C.2 Vigledande markering till hissen

Viagen till hissen ska markeras med vigledande markering. Markeringen ska vara anpassad till
dndamalet och ska ange om hissen ar avsedd att anvdndas av alla i byggnadsverket eller endast
personer med funktionsnedsattningar.

Anmarkning 1 Exempel pa vigledande markeringar visas i figur C.1 och C.2. Foreskrifter for utformning av
skyltar finns hos Arbetsmiljoverket.

Figur C.1 — Exempel pa vigledande markering till hiss avsedd for personer med eller
utan funktionsnedsittningar

Figur C.2 — Exempel pa vigledande markering till hiss avsedd for personer med
funktionsnedsittningar
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Anmarkning 2 Vagledning om hur skyltning kan utformas for att tydligt ange att de avser hissar for
utrymning finns i SS-ISO 3864-3.

C.3 Informationsskyltning i anslutning till hissen

[ anslutning till hissen ska en skylt placeras, se exempel i figur C.3. Skylten ska informera om att
hissen ar sdker att anvianda vid brand. Skylten informerar ocksa om att hissen inte ska anvdndas
om brand har detekterats inom den branddetekterade sdkra hisszonen, i enlighet med

SS-EN 81-73.

Anmarkning  Skylten kan dven vara digital.

- HISS SKA INTE
SAKER HISS ANVANDAS VID

FOR UTRYMNING BLINKANDE
INDIKERING

i

Symbol E164 Symbol M001 Symbol P20

Figur C.3 — Exempel pa skylt i anslutning till hissen

Storleken pa skyltarnas piktogram ska vara minst 50 mm for varje piktogram. Texten bor skrivas
pa bade svenska och engelska.

I byggnadsverk med utrymningslarm med talat meddelande kan information om mdjligheten att
utrymma med hiss dven inkluderas i det talade meddelandet.

Pa byggnadsverkets utrymningsplaner ska det framga vilka hissar som kan anvidndas for
utrymning.
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Bilaga D
(informativ)

Styrning

Denna bilaga utgor inte en obligatorisk del av dokumentet utan ar frivillig att tillampa.

D.1 Allmint

Denna bilaga innehéller ett exempel pa utformning av aktivering, styrning och styrsekvenser av
hissens funktion nar den ar avsedd att anvindas for utrymning. Projektanpassning sker i varje
enskild situation. I vissa fall behovs inte sarskilda hisstyrningar under utrymningsfoérloppet. Forsta
brandtekniska styrning sker da i stillet om brand nar branddetekterad sidker hisszon, se avsnitt 6
och figur 2, da styrning enligt SS-EN 81-73 aktiveras.

D.2 Mojliga driftlagen

D.2.1 Utan sarsKkilt driftldge for utrymning (ersdttning for utrymningsplats i
trapphus)

Vid fortsatt utrymning fran utrymningsplatser i trapphus behovs inte styrsekvenser enligt exempel
1 avsnitt D.3.

Anmarkning  Styrning enligt SS-EN 81-73 ar fortfarande aktuellt fér dessa situationer.
D.2.2 Med sarsKilt driftldge for utrymning

[ detta driftldge, i hindelse av brand, ges hissen sarskilda brandtekniska styrningar om
kapacitetsbedomningar har visat att sddan prioriterad styrning dr nédvandig.

Exempel pa styrningar for denna situation finns i avsnitt D.3.
D.2.3 Andra situationer med sarskilda forutsittningar
Det kan forekomma situationer dar byggnadsverk har behov av annan eller kompletterande
styrningar for att erhdlla dndamalsenligt beteende hos hissarna fér utrymning. Dessa styrningar
omfattas inte av de som beskrivs i avsnitt D.3.
Exempel pa aspekter som kan paverka styrningar av hissens funktion ar:

a) aktivering och frankoppling av anropsknappar i syfte att mojliggora sarskild skytteltrafik,

b) sarskild hanvisningsskyltning eller andra informationssystem, eller bade och,

c) aktivering av kompletterande skyltning eller informationssystem, eller bade och,

d) moijlighet till manuellt eller externt anrop for att kalla till sig hiss, till exempel vid service,

e) sarskild forcering for stingningssekvens av dorrar,

f) sarskild matning av fyllnadsgraden i hisskorgen.
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D.3 Styrsekvenser vid detektering

D.3.1 Aktivering

Aktivering av driftlage "utrymning" for hiss behdver anpassas efter hissens utrymningssyfte,
byggnadsverket, dess verksamhet och aktuella branddetekterade sdkra hisszoner enligt avsnitt 5.
Aktivering av driftlige ska kunna ske genom styrning fran ett dndamalsanpassat automatiskt
brandlarm. Som komplement kan aktivering dven géras manuellt.

D.3.2 Prioritet

Vid bortkoppling av, eller fel p3, en eller flera hissar i en hissgrupp ar det viktigt att dterstaende
hissars funktion inte hindras eller inkommande anrop blockeras.

Det ar viktigt att fel pa andra hissar i samma grupp inte paverkar funktionen hos hiss fér utrymning.

Det ar viktigt att utrymningssignal till hiss, frdn automatiskt brandlarm eller manuellt, ar
overordnad samtliga andra driftlagen.

Vid detektion pa flera stannplan ar det ldmpligt att stannplan prioriteras i den ordning som
detektion sker pa dem. Ifall inget anrop har skett fran nagot detekterat stannplan kan hissen
fortsatta att betjana icke detekterade stannplan. Det ar lampligt att resor endast dr mojliga till
stannplan for utrymning.

D.3.3 Hissens beteende vid aktivering av driftldge "utrymning"

Vid aktivering av driftldge "utrymning" ar det lampligt att :

a) pagdende resor fran detekterat stannplan kan fortsitta omgdende till stannplan for utrymning
utan att stanna pa mellanliggande stannplan. Efter att trafikanter har slappts ut beger sig hiss

for utrymning omgéende till detekterat stannplan,

b) hiss for utrymning som star pa ett stannplan omgdende stanger dorrar och ror sig till detekterat
stannplan,

c) pagaende rorelser mot detekterat stannplan stannar pa detekterat stannplan och darefter
fortsatter till stannplan for utrymning utan stopp pa mellanliggande stannplan,

d) pagaende rorelser fran detekterat stannplan gor ett normalt stopp och byter rorelseriktning till

detekterat stannplan och dérefter utan stopp pa mellanliggande stannplan fortsatter till
stannplan for utrymning.
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